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IEC 61010-1 CAT. III - 600V 
                 
IEC 61 326-1 (стандарт EMC) IЕС 60529 (IP40) 

IEC 61010-031 (требуется
специализированный щуп) 



      Оператор должен носить пару изолированных перчаток и держать их в сухом состоянии 
во время испытания. 
     Если прибор издаёт ненормальный звук, не выполняйте никаких измерений – это опасно. 
   Не прикасайтесь к  открытым   токоведущим  проводникам во время и сразу после 
измерения, электрический заряд, накопленный в цепи, может привести к поражению 
электрическим током. 
      Сначала  отключите  измерительные щупы, а затем переключите переключатель 
режима в положение «ВЫКЛ». 

ОСОБЕНОСТИ
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Значок, указывающий на оставшуюся 
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Ток утечки

Линия

Измеряемое
сопротивления

Источник

Измеритель

             Измерение  тока утечки при заданном 
испыта тельном  напряжении:  отсюда,  
сопротивление изоляции(R) = испытательное 
напряжение(U) / ток утечки (I). (R= U / I).    

УПРОЩЁННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА НА РИСУНКЕ:                 
 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ



                                                НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
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ЕСЛИ ИЗМЕРЯЕТСЯ СТАРАЯ ИЗОЛЯЦИЯ – НУЖНО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ ПРИ ВЫБОРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
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                                                НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

             Нажмите «Тест» и поверните кнопку по часовой стрелке 
для блокировки. Прибор будет вести непрерывное измерение, 
издавая звуковой сигнал.  Дисплей во время тестирования будет 
выглядеть, как показано на рисунке. 

6

      

                Установите  переключатель  режима  на  50В. 

         

           

       Подключите  измерительные  щупы  или  зажимы к 
тестируемой линии, если при подключении щупов к 
измеряемой цепи отображается символ высокого напряжения 
или раздаётся звуковой сигнал, измерения проводить 
ЗАПРЕЩЕНО, т.к. в линии присутствует напряжение или линия 
замкнута. 

 
         

 После включения прибора засветится весь дисплей, 
через секунду, вид дисплея будет таким как на рисунке  

     
        Нажмите  кнопку  «Тест»,  чтобы  начать  измерение  
сопротивления, если на дисплее отобразится "0L" – переключите 
на 100В, и попробуйте ещё раз, если опять отобразится "0L" – 
переключите на следующий предел и т.д. до появления изме-
ренного значения сопротивления. Начинать следует с низкого 
напряжения т.к. не каждая изоляция может выдержать 
максимальное напряжение.
          
           Во   время   измерения   зуммер  будет  периодически 
издавать звуковой сигнал и гореть индикатор высокого 
напряжения. Во время измерения на дисплее отображается как 
на рисунке

           Отпустите   кнопку   «Тест»,   прибор   автоматически 
отключит высокое напряжение, поданное при измерении. 
Индикатор высокого напряжения выключится, звуковой сигнал 
высокого напряжения исчезнет и на верхнем дисплее 
отобразится «0V». На нижнем исплее отображается измеренное 
сопротивление изоляции, как показано на рисунке 

               

                 Подключите красный и черный щупы в 
соответствующие  гнезда 
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Источник

Линия

Экран

Общий
Измеритель

Ток утечки Жила

Изоляция

Экран

Изоляция

-

           Красный и чёрный щупы или зажимы подключите к проверяемой цепи. На дисплей будет 
выведено измеренное значение переменного напряжения. 
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     Зеленый измерительный провод, 
подключается только к этому гнезду и 
используется только для измерения 
сопротивления изоляции кабеля. 

              Зеленый щуп, включенный в защитное 
гнездо, используется только для измерения 
сопротивления изоляции кабеля. Щуп 
подключается к экранирующей оплётке кабеля 
для уменьшения воздействия тока утечки. 
Способ подключения, как показано на рисунке.   
     

КРАСНЫЙ ЩУПЧЕРНЫЙ ЩУПЗЕЛЕНЫЙ ЩУП

КРАСНЫЙ
 ЩУП

ЧЕРНЫЙ
ЩУП

5
           Для   остановки   измерения   необходимо   повернуть 
кнопку против часовой стрелки и отпустить. 

           Когда   на   дисплее  появится  «0V»  как показано  на 
рисунке        , можно отключать щупы от измеряемого объекта. 
После этого можете выключить прибор.
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           Красный и чёрный щупы 
или зажимы подключите к 
проверяемой цепи. На дисплей 
будет выведено измеренное 
з н а ч е н и е  п е р е м е н н о г о  
напряжения как на рисунке

 Подключите красный и черный щупы к соответствующим гнездам. 
          Установите  поворотный переключатель режимов в поло-
жение «AC.V», как показано на рисунке справа: 

                НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку «Тест» во время измерения 

         После включения прибора светится весь дисплей, через 1 
секунду вид дисплея будет таким, как на картинке с права: 
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Разрешение 1 В

х±(0,02  Ux + 5 е. м. р.)

   

Питание

Размеры

Вес 

0,5 -
 

 

   

=9

 

В (6x1,5

 

200 мА

15 ч

175 x125 x70 мм.

ISO 9001, ISO 13485
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IH
IКЗ

R

-ток нагрузки 
-ток короткого замыкания
-погрешность измерения сопротивления

440г (без батареи и щупов)

ГОм ГОм

МОм
МОм

МОм
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   Когда прибор не используется долгое время, 
удалите батарейки из прибора, чтобы избежать 
утечки электролита из них, коррозии контактов 
в батарейном отсеке и повреждения прибора, 
кроме этого не следует оставлять в приборе 
разряженные батарейки даже на несколько 
дней. 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

СРОК СЛУЖБЫ

             Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при 
соблюдении потребителем требований настоящего руководства.
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Батарейки
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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